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UNIT OVERVIEW 



UNIT OVERVIEW 



CIRI-CIRI GPSMAP 

76CSX 

• Berat : 7.5 oz / 0.21kg 

• Penerima : 12 channel 

• Standard GPS antenna : built-in Quad Helix 

• Kekunci : 9 (dibahagian depan alat untuk memudahkan            
carian maklumat) 

• Waterproof standard : IPX7 

 

• Ciri-ciri tambahan : 
– Waypoint : 500 (nama dan simbol) 

– Tracks : automatic track log, 10 saved tracks 

– Routes : 50 routes dengan 50 waypoint setiap satu 

– Trip computer : trip odometer, stopped time, moving average speed,   
                       moving time, overall average, total time, max speed and  
                       odometer 

– Celestial date : tides, sun and moon, hunt and fish times 



BUTANG UTAMA 



PAPARAN UTAMA 



PAPARAN UTAMA 



SETUP 



Samb.. 



Location format : 

 
 

Map datum :                

WGS 84 

Location format :             

W Malayan RSO 

Map datum :               

Kertau 1948 

Samb.. 

• PENTING :                             

SETUP LOCATION dan TIME 

 

• Kaedah Setup Location 

– Tekan MENU 2 kali 

– Pilih Setup dan ENTER 

– Gerakkan butang Rocker ke 

kiri – pilih Location dan 

ENTER 

– pilih Location Format yang 

sesuai dan ENTER 

– Pilih Map Datum yang sesuai 

dan ENTER 

– North Reference – pilih True 

• Kaedah Setup Time 

– Gerakkan butang Rocker ke 

Time 

– Gerakkan butang Rocker ke 

Time Format dan ENTER 

– Pilih samada 12 atau 24 

– Time Zone : Other 

– UTC Offset : +08:00 



PAPARAN UTAMA 



GPS INFORMATION PAGE 

• Apabila GPS menerima 

sekurang-kurangnya 3 isyarat 

satelit, ia akan memberikan 

current GPS speed, DGPS 

status dan anggaran ketepatan 

lokasi GPS.  

• Memaparkan ketepatan 

semasa isyarat GPS, lokasi 

satelit, kekuatan isyarat satelit, 

kodinit lokasi, status penerima 

serta waktu dan tarikh semasa. 

• Berpandukan kepada 

ketepatan isyarat GPS, 

pengukuran boleh dilakukan. 

 



MAP PAGE 

• Peta asas yang disertakan –                
Amerika Utara 

• Peta asas standard boleh di aplikasikan 
melalui Garmin’s MapSource products 

• Memaparkan kawasan kerja/lokasi yang 
hendak diketahui 



COMPASS PAGE 

• Digunakan untuk navigasi apabila 

melibatkan laluan yang tidak lurus. 

• Alat akan bernavigasi dgn kaedah 

Kompas Elektronik di bawah 

kegunaan kelajuan 10 mph dan 

bertukar secara automatik kepada 

kaedah Penerima GPS apabila 

melebihi had kelajuan tersebut. 

• Kompas Elektronik hanya digunakan 

untuk bacaan sahaja bagi 

menjimatkan penggunaan bateri 



COMPASS PAGE 



KALIBRASI KOMPAS 

• Setiap kali bateri baru digunakan 

• Kaedah : 
– Tekan butang MENU untuk 

dapatkan pilihan 

– Pilih ‘Calibrate Compass’ dan tekan 
ENTER 

– Pilih ‘Start’ dan tekan ENTER 

– Dgn perlahan, buat 2 pusingan 
dalam arah yang sama sambil 
memegang peralatan 



MARK WAYPOINT/KEMASUKAN DATA 

• Apabila butang ENTER/MARK 
ditekan, fungsi penandaan 
diaktifkan dan kedudukan 
semasa adalah ditanda. 

• Tekan ENTER sekali lagi 
untuk save waypoint dgn nama 
dan simbol yg boleh ditukar 
ganti. 

 

• Menukar simbol : 

– Pilih Symbol Field dgn 
penggunaan butang 
Rocker dan tekan ENTER 

– Pilih simbol Scenic Area 
dan tekan ENTER 



Samb.. 

• Penukaran nama : 

– Pilih Name Field dgn penggunaan 
butang Rocker dan tekan ENTER 

– Gerakkan butang Rocker disebelah 
kiri untuk memadamkan nama 
sebelumnya 

– Gerakkan butang Rocker di sebelah 
atas sehingga kelihatan senarai 
Alpha-Numeric 

– Setelah selesai menamakannya, anda 
perlu menyimpannya di unit memori. 

 

•  Untuk menyimpan waypoint : 

– Pilih OK dgn penggunaan butang 
Rocker dan tekan ENTER 



MENCARI SEMULA LOKASI                               

YANG TELAH DITANDA 

• KAEDAH 1 
– Tekan butang FIND/MOB  

– Pilih Go To Point dan tekan ENTER 

– Pilih Waypoints dan tekan ENTER  

– Pilih point yang dikehendaki 

 

• KAEDAH 2 
– Tekan MENU 2 kali 

– Pilih Points dan ENTER 

– Pilih Waypoints dan ENTER 

– Pilih point yang dikehendaki dan ENTER 

– Di paparan Waypoint, pilih samada Map/Goto dan tekan OK 



MENCARI LOKASI               

MELALUI KEMASUKAN KODINIT 

• Pada paparan Active Route – tekan MENU 

• pilih Add Waypoint dan tekan ENTER 

• Pilih Waypoints dan tekan ENTER 

• Cari Nearest Waypoints atau pilih mana-mana point yang sedia ada 

• Tukar simbol/nama/location dan tekan Goto – kompas akan 
menunjukkan arah ke lokasi yang baru dimasukkan kodinit ATAU 

• Tekan OK untuk save point yang telah ditukar simbol/nama/location 
dan kemudian di paparan Map Page, dengan menggunakan butang 
NAV/MOB – pilih Go To Point untuk mendapatkan lokasi tersebut. 



TRACK LOG 

• Ianya amat berguna terutama untuk memeta kawasan seperti 

kolam, paya, roundabout dsb. 

 

• KAEDAH MENGADAKAN/MENGHILANGKAN TRACK LOG 

– Dari paparan Map Page – tekan MENU 

– Pilih Setup Map dan tekan ENTER 

– Dengan menggerakkan butang Rocker ke kiri – pilih Line 

– Pilih samada Track Log perlu di ON/OFF 

 



TRACK LOG 



 

Sekian, Terima kasih 

Q & A 


